Energie- und
Wasserwerke
Bautzen GmbH

Netzrichtlinie

Nr. 7

Technische Anschlussbedingungen
zur Umsetzung des Wirk- und Blindleistungsmanagements
von Erzeugungsanlagen und Speichern

bei Anschluss an das Niederspannungsnetz

Technische Mindestanforderungen zur Umsetzung (TMA)

Wirkleistungsmanagement nach 8 9 EEG und § 13a EnWG,
Blindleistungsmanagement nach VDE-AR-N 4105 /4110

gultig ab: 01.01.2023

Hinweise zu wesentlichen Anderungen ggii. der Vorversion vom 01.02.2022
e Einarbeitung der Anderungen des EEG 2021 bzw. 2023

Geltungsbereich:

Energie- und Wasserwerke Bautzen GmbH
Schéfferstralle 44
02625 Bautzen

Seite 1 von 13



Inhaltsiibersicht

1 GeltUNGSDEIEICN ... e 3
2 Verantwortlichkeiten / ZUStandigKeiten ............ ... 3
3 ANIagenKIASSIFIZIEIUNG.........u e e e 4
4 Grundsatzliche AnfOrderUNgEN........oooi i 5
4.1  Wirkleistungsmanagement (Einspeisemanagement) ..........coovveeeiiieeiiiieinieeeeeeeeeiiea e 5
5 TechniSChe UMSEBIZUNG .......oooiiiiii e e e 5
5.1  Anlagenklasse 0

EZA mit installierter Leistung P:a < 25 kW(p)
EZA mit installierter Leistung 25 kW(p) < Pra £ 100 KW(P) ... oeeeveeviiiiiiiieeeeeeeeee e 5

5.2 Anlagenklasse 1
EZA mit P;a > 100 kW(p) und NS-Anschluss
EZA mit Pra < 135 kW und MS-Anschluss Uber eine fernsteuerbare Kundenstation (KSt)
EZA mit Pia <1 MW und MS-Anschluss uber eine nichtfernsteuerbare KSt

SSE Mt Pra> 100 KW...oeiiiie et e e e e e e e e e e e e e e eeeannanns 6
Anlage 1 Technische Informationen Anlagenklasse O ............cooviiiiiiiiiiiii e 7
Anlage 2 Technische Informationen Anlagenklasse 1 ..........ccoooviiiiiiiiiiiiiiinie e 10
Anlage 3 Statische Blindleistungsvorgaben (Kennlinien) ..., 12

Seite 2 von 13



(1)

(@)

3)

(4)
()

(6)

(7)

(8)
(9)

(10)

(1)

()

®3)

(4)

Geltungsbereich

Diese Technischen Mindestanforderungen (TMA) gelten ergdnzend zu den sonstigen gesetzlichen, be-
hordlichen und technischen Vorschriften fiir Erzeugungsanlagen nach EEG und KWKG (EZA) und Spei-
cher (SSE) im Parallelbetrieb am Verteilnetz der Energie- und Wasserwerke Bautzen GmbH (nachfol-
gend VNB genannt).

Diese TMA gelten konkret bei folgenden Anschlussvarianten:

- Direkter Anschluss an das Niederspannungsnetz

- Anschluss an eine fernsteuerbare Kundenstation (EZA mit P;a < 135 kW)

- Anschluss an eine nicht fernsteuerbare Kundenstation (EZA mit Pia < 1 MW)

P:a = Nennleistung der EZA [kW(p)]
Der Zusatz (p) kennzeichnet den Bezug auf die Gesamtmodulleistung der PVA.

Mit der Marktreifeerklarung von intelligenten Messsystemen inkl. CLS-Steuerung (iMSyS-CLS) erfolgt
die Umsetzung der Vorgaben nach § 9 EEG 2021 ausschlief3lich auf Basis dieser Technologie.
Die bis dahin geltenden Regelungen werden in den Punkten 4 — 6 dieser TMA beschrieben.

EZA mit einer installierten Leistung bis 25 kW(p) benétigen keine technische Einrichtung zur fernsteuer-
baren Reduzierung der Wirkleistung.

EZA mit einer installierten Leistung von mehr als 25 kW(p) bis 100 kW(p) sind mit einer technischen Ein-
richtung zur mehrstufigen ferngesteuerten Reduzierung der Erzeugungsleistung auszurtisten (Punkt
5.1).

EZA mit einer installierten Leistung ab 100 kW(p) sind mit einer technischen Einrichtung zur mehrstufi-
gen ferngesteuerten Reduzierung der Erzeugungsleistung und zum Abruf der Ist-Erzeugungsleistung
auszuristen (Punkt 5.2).

Die konkreten technischen Anforderungen zur Umsetzung des Wirk- und Blindleistungsmanagements
werden in Abhangigkeit der Anlagenklasse festgelegt, welche auf Basis der Anlagennennleistung und
des Anlagenanschlusses definiert wird (Bild 1).

Die in 5.1 und 5.2 beschriebene technische Ausfiihrung erfolgt vor dem Hintergrund des spateren Ein-
baus eines intelligenten Messsystems sowie einer CLS-Steuereinrichtung.

Der VNB ist berechtigt, diese TMA anzupassen und zu erganzen, soweit dies aus Griinden der ord-
nungsgemafen Umsetzung gesetzlicher und sonstiger Vorgaben notwendig ist. Der VNB wird den Anla-
genbetreiber Uber diese Anpassung in geeigneter Form informieren.

Fragen, die bei der Anwendung dieser TMA auftreten, klaren Betreiber, Planer oder Errichter der EZA
rechtzeitig mit dem zustéandigen VNB (Tel. 03591 3752-0).

Verantwortlichkeiten / Zustandigkeiten

Zur Ubertragung und Umsetzung der vom VNB vorgegebenen Steuersignale sowie zur Bereitstellung
der geforderten Informationen aus der EZA installiert und betreibt der Anlagenbetreiber eine technische
Einrichtung gemaf den nachfolgend beschriebenen Mindestanforderungen.

Stérungen an technischen Einrichtungen zur ferngesteuerten Reduzierung der Erzeugungsleistung sind,
sofern im Eigentum des Anlagenbetreibers, durch diesen unverziglich zu beseitigen.

Bei Stérungen an technischen Kommunikationsverbindungen oder an systemrelevanten Komponenten
muss bei Bedarf der Anlagenbetreiber auch die vom VNB telefonisch bermittelten Anweisungen zur
Leistungsreduzierung umsetzen.

Soweit gesetzliche, technische oder wirtschaftliche Bedingungen eine technische Veranderung an der
Geratetechnik erforderlich machen, ist der Anlagenbetreiber zur Durchfiihrung und Mitwirkung verpflich-
tet. Der Anlagenbetreiber gestattet dem VNB jederzeit ungehinderten Zugang zur Geratetechnik. Uber
die geplanten MaRnahmen wird der VNB den Anlagenbetreiber rechtzeitig informieren. Eventuell anfal-
lende Aufwendungen beim Anlagenbetreiber sowie die im Rahmen dieser Malinahme entgangene Ein-
speisevergutung kénnen nicht entschadigt werden.
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3  Anlagenklassifizierung

(1) EZA werden entsprechend ihrer Anschlussleistung P:a und der Spannungsebene des Anschlusspunktes
bezlglich der technischen Umsetzung des Wirk- und Blindleistungsmanagements wie folgt klassifiziert:

Y

HS - Anschluss /
UW-Direktanschluss

/" Anschluss von Erzeugungsanlagen / Sp
“ (Anlagennennleistung P,»)

eicher
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|
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Anlagenklasse 3 Anlagenklasse 2 Anlagenklasse 1

Anlagenklasse 0

Bild 1 Klassifizierung von EZA zur technischen Umsetzung des Wirk- und Blindleistungsmanagements

(2) Die technischen Anforderungen fiir die Anlagenklassen 2 und 3 sind in der Netzrichtlinie 6 , Technische
Mindestanforderungen zur Umsetzung des Wirk- und Blindleistungsmanagements von Erzeugungsanla-
gen und Speichern bei Anschluss an das Mittel- und Hochspannungsnetz* geregelt.

(3) Grundsatzlich sind fir Anlagen der Klassen 0 bzw. 1 die Vorgaben der VDE-AR-N 4105 bzw. VDE-AR-
N 4110 einzuhalten. Die konkretisierten Vorgaben bezliglich des Wirkleistungsmanagements und des

statischen Blindleistungsmanagements sind in Tabelle 1 zusammengefasst.

(4) Die Vorgaben zum statischen Blindleistungsverhalten kdnnen jederzeit vom VNB im Rahmen der Gren-
zen der VDE-AR-N 4105 bzw. 4110 geandert werden. Neue Anforderungen werden dem Anlagenbetrei-
ber schriftlich angezeigt und sind innerhalb von 4 Wochen in den EZA einzustellen. Der VNB behélt sich

die Uberpriifung des geanderten Anlagenverhaltens vor.

Tabelle 1 Ubersicht tiber die grundsétzlichen Anforderungen zum Wirk- und Blindleistungsmanagement

Klasse Wirkleistungsmanagement Technische Statisches Blindleis-
(Umsetzung 8§ 9 EEG) Einrichtung tungsmanagement
Nicht erforderlich
EZAs 25 kW(p) Kennlinienvorgabe:
coso = f(P)
bzw. wirkungsgleiche
0 > 25 kW(p) < EZA < 100 kW(p) Funkrundsteuer- Q = f(P)-Kennlinie
N - ) empfanger (FRE) | (Anlage 3)
Sollwertstufen Uber Binarausgange (FRE):
4 — stufig (0 %, 30 %, 60 %, 100 % bezogen auf P:a)
EZA > 100 kW(p) Skalar.pro +
. - N . PRM 44
1 Sollwertstufen Uber Bindrausgange (PRM 44):
4 — stufig (0 %, 30 %, 60 %, 100 % bezogen auf P:a)
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Grundsatzliche Anforderungen

Der Anlagenbetreiber und der VNB sind berechtigt, in gegenseitiger Abstimmung die Funktion des Wirk-
und Blindleistungsmanagements vor und nach der Inbetriebsetzung der EZA zu testen. Die in diesem
Zusammenhang entgangene Einspeisevergitung kann nicht entschadigt werden.

Wirkleistungsmanagement (Einspeisemanagement)

Zur Wahrung der Sicherheit und Zuverlassigkeit des Elektrizitdtsversorgungssystems ist der VNB im
erforderlichen Umfang unter Berlcksichtigung der gesetzlichen Bestimmungen gemal3 § 13 EnWG be-
rechtigt, die Erzeugungsleistung von EZA zu regeln.

Der Anlagenbetreiber ist verpflichtet, die durch den VNB vorgegebene Reduzierung der Erzeugungsleis-
tung unverziglich (innerhalb von 60 Sekunden nach Empfang des Signals) im vollen Umfang vorzuneh-
men und so lange zu halten, bis er vom VNB andere Vorgaben erhélt.

Technische Umsetzung

Die 230-V-Spannungsversorgung fir die technische Einrichtung gemaf § 9 EEG ist entsprechend der
Darstellungen in Anlage 1 und 2 bereitzustellen.

EZA mit einer installierten Leistung von mehr als 100 kW sind unabhéngig von der verwendeten techni-
schen Einrichtung zur ferngesteuerten Reduzierung der Erzeugungsleistung mit einer registrierenden
Y h-Leistungsmessung (Lastgangzéhler) auszuriisten.

Die Art der technischen Umsetzung des Wirkleistungsmanagements teilt der Anlagenbetreiber dem
VNB nach Installation der technischen Einrichtung unter Verwendung eines Bestatigungsformulars mit.
Dieses wird dem Anlagenbetreiber durch den VNB bereitgestellt.

Die Kommunikationskosten sind durch den Anlagenbetreiber zu tragen. Die Abrechnung erfolgt geman
Preisblatt ,Preise fir Fernkommunikation § 9 EEG" und wird gesondert in Rechnung gestellt. Das Preis-
blatt ist in der jeweils gliltigen Fassung auf der Internetseite des VNB im Downloadbereich veroffentlicht.

Anlagenklasse 0
EZA mit installierter Leistung Pa < 25 kKW(p)
EZA mit installierter Leistung 25 kW(p) < P:a < 100 kW(p)

Fur EZA < 25 KW(p) ist keine technische Einrichtung zur fernsteuerbaren Reduzierung der Wirkleistung
erforderlich.

Die Steuerung von EZA der Anlagenklasse 0 mit 25 kW(p) < Pra < 100 kW(p) erfolgt mit 4 Leistungsstu-
fen (0 %, 30 %, 60 %, 100 %).

Die technische Umsetzung des Wirkleistungsmanagements erfolgt mittels FRE gemalf3 Anlage 1 (Ta-
belle 1). Gerate anderer Hersteller oder mit abweichenden technischen Parametern kdnnen aus Kompa-
tibilitatsgriinden nicht eingesetzt werden.

Parametrierte FRE koénnen fir den Einsatz innerhalb des Netzgebiets vom VNB bezogen werden. Alter-
nativ kann der Anlagenbetreiber die einzusetzenden FRE Uber die benannten Hersteller direkt beziehen.
Die erforderliche Parametrierung direkt bezogener FRE wird vom VNB angeboten.

Der FRE ist in unmittelbarer Nahe des Zahlerplatzes Z2 (Erzeugungszahler der EZA) zu installieren.
Dazu erweitert der Anlagenbetreiber den Zahlerplatz um ein zusatzliches Zahlerfeld (NeS-Platz) gemaf
VDE-AR-N 4100 Abschnitt 7.2., dargestellt in Anlage 1 (Bild 1 - Direktmessung, Bild 2 - Wandlermes-
sung)

Die Steuersignale sind tiber eine Steuersignal-Ubergabeklemme (-X5) am NeS-Platz (potentialfreie
Dauerkontakte) zu fihren. Die zu schaltende Spannung ist als bertihrungssichere Spannung (maximal
60 V) auszufuihren. Es ist eine Entprellzeit von 0,1 s zu bertcksichtigen.

Der Anschluss des FRE liegt in der Verantwortung des Anlagenbetreibers. Die Steuersignale zur Be-
grenzung der Ist-Erzeugungsleistung sind entsprechend des Anschlussschemas nach Anlage 1 (Bild
1/Bild 2) an die Relais K1-K3 des FRE zu verdrahten. Eventuell weitere im Steuergerat befindliche Re-
lais sind ohne Funktion und dirfen nicht mit der Anlagensteuerung verbunden werden.

Fur die Umsetzung der vom VNB bereitgestellten Steuersignale in der EZA ist der Anlagenbetreiber ver-
antwortlich. Die per Schaltbefehl geforderte Abregelung ist von der EZA mindestens zu erreichen.

Sofern seitens des VNB keine anderweitigen Vorgaben bestehen, stellt der Anlagenbetreiber zwei Da-
tenleitungsverbindungen (mind. CAT 5), beidseitig abgeschlossen mit schutzisolierter RJ45-Buchse vom
Raum fir APZ (an der Ubergabemessung) zum NeS-Platz bereit. Dies entfallt, wenn sich beide Mes-
sungen im gleichen Raum befinden.

Seite 5 von 13



52

(1)

(2)

3)

(4)

(5)
(6)
(7)
(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

Anlagenklasse 1

EZA mit Pra > 100 kW(p) und NS-Anschluss

EZA mit Pra < 135 kW und MS-Anschluss Uber eine fernsteuerbare Kundenstation (KSt)
EZA mit P,a <1 MW und MS-Anschluss Uber eine nichtfernsteuerbare KSt

SSE mit P;a > 100 kW

Die Umsetzung des Einspeisemanagements erfolgt mittels Skalar.pro in Kombination mit einem PRM 44
Schaltmodul.

Das Skalar.pro mit PRM 44 Schaltmodul ist in unmittelbarer Nahe zu dem Erzeugungszahler der EZA
zu installieren. Dazu erweitert der Anlagenbetreiber den Zahlerplatz um ein zuséatzliches Zahlerfeld
(NeS-Platz) gemaR VDE-AR-N 4100 Abschnitt 7.2., dargestellt in Anlage 2 (Bild 1)

Die Erfassung der Erzeugungsleistung der EZA erfolgt durch Bereitstellung der Zahlimpulse des Erzeu-
gungszahlers am Skalar.pro. Erfolgt der Messstellenbetrieb durch den VNB bzw. durch die DIGImeto
GmbH, so werden die Zahlimpulse nach Beauftragung durch den Anlagenbetreiber bereitgestellt.

Wird die Messeinrichtung nicht vom VNB bzw. durch die DIGImeto GmbH betrieben, lasst der Anlagen-
betreiber auf seine Kosten vom Messstellenbetreiber aus dessen Messeinrichtung lastabhéngige SO-
Impulse nach DIN EN 62053-31 (Klasse A) fur die erzeugte Wirkarbeit bereitstellen und gibt die Impuls-
wertigkeit bekannt.

Fur den ordnungsgemalRen Betrieb sind in Abhéngigkeit der verwendeten Messart, die in Anlage 2
(Tabelle 1) angegebenen Ausgangsimpulskonstanten des Zahlers zu parametrieren.

Zur Erfassung der Erzeugungsleistung der EZA werden im PRM 44 Schaltmodul aus den lastabhéngi-
gen SO-Impulsen 5-min-Leistungsmittelwerte gebildet und an den VNB gesendet.

Die Steuersignale sind tiber eine Steuersignal-Ubergabeklemme (-X5) am NeS-Platz (potentialfreie
Dauerkontakte) zu fUhren.

Die Anverdrahtung des PRM 44 Schaltmoduls an die Steuersignal-Ubergabeklemme sowie an die Anla-
gensteuerung liegt in der Verantwortung des Anlagenbetreibers. Die Steuersignale zur Begrenzung der
Ist-Erzeugungsleistung auf den geforderten Prozentwert der Nennleistung der EZA sind entsprechend
des Anschlussschemas in Anlage 2 Bild 1 zu verdrahten.

Bei der Auswertung der bereitgestellten Steuersignale ist zu berlicksichtigen, dass ein Schaltvorgang
bis zu max. 4 s in Anspruch nehmen kann (Anlage 2 Bild 2). Der wahrend dieser Zeit auftretende Zwi-
schenzustand ist nicht auszuwerten. Fir den IST- und den SOLL-Schaltzustand gelten die jeweiligen
Schaltbelegungen. Die per Schaltbefehl geforderte Abregelung ist von der EZA mindestens zu errei-
chen.

Fur die Umsetzung der vom VNB an den Schaltausgéangen bereitgestellten Steuersignale in der EZA ist
der Anlagenbetreiber verantwortlich.

Die Bereitstellung der erforderlichen Geratetechnik zum Abruf der Ist-Erzeugungsleistung und zur Uber-
tragung der Steuersignale zur Reduzierung der Erzeugungsleistung erfolgt, soweit nichts anderes ver-
einbart ist, durch den Anlagenbetreiber. Die spezifischen technischen Mindestanforderungen an die Ge-
ratetechnik, insbesondere deren Parametrierung, sind zu beachten. Diese werden dem Anlagenbetrei-
ber auf Anfrage durch den VNB Ubergeben.

Die Gerate werden innerhalb des Netzgebietes durch den VNB im Rahmen der bestehenden Liefermdg-
lichkeiten inklusive der erforderlichen Parametrierung angeboten.

Sofern seitens des VNB keine anderweitigen Vorgaben bestehen, stellt der Anlagenbetreiber zwei Da-
tenleitungsverbindungen (mind. CAT 5) beidseitig abgeschlossen mit schutzisolierter RJ45-Buchse vom
Raum fiir APZ (an der Ubergabemessung) zum NeS-Platz bereit. Dies entfallt, wenn sich beide Mes-
sungen im gleichen Raum befinden.

Zur Gewabhrleistung der kommunikationstechnischen Erreichbarkeit im Rahmen des Einspeisemanage-
ments sind EZA durch den Anlagenbetreiber vorzugsweise mit einer leitungsgebundenen Festverbin-
dung zur Datenkommunikation auszurtisten, soweit dies technisch mdglich ist. In Ausnahmeféllen kann
eine Mobilfunkkommunikation zum Einsatz kommen.

Der Empfang der Steuersignale ist unabhangig vom Installationsort durch den Anlagenbetreiber, z. B.
durch geeignete Antennenmontage oder zusatzliche technische MaRnahmen, sicher zu stellen.
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Anlage 1 Technische Informationen Anlagenklasse O

Tabelle 1 Ubersicht der einzusetzenden Funkrundsteuerempfanger
Hersteller: Langmatz GmbH
Geratetyp: EK893A

Technische Ausfiihrung

Betriebsspannung | 230 VAC 50 Hz

Empfangsfrequenz | 139 kHz

Protokoll Versacom gemanR DIN 43861-301, Typ A

mind. 4 Schaltrelais mit potentialfreien, bistabilen Wechselkontakten (ge-

Schaltrelais steckt); Uc = 230 VAC, Ic = 25 A

Firmware Version mindestens V7

Parametrierung Optische Schnittstelle zur Parametrierung mit Software TooLIC V3.8.7
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Bild 2 Aufbau Z&hlerplatz / NeS-Platz (Wandlermessung)
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Anlage 2 Technische Informationen Anlagenklasse 1

Tabelle 1

Ausgangsimpulskonstanten der Z&hler

Ausgangsimpulskonstante

Messart des Zahlers (Imp./kWh)
mittelspannungsseitige Wandlermessung 20.000
niederspannungsseitige Wandlermessung 5.000
niederspannungsseitige Direktmessung 250

IST- SOLL-
Schaltzustand ~ Schaltzustand
i "
i Ubermittiung i Reaktion
! Abregelbefehl ! auf Abregelbefehl
L Zw 5
1 P
Ein : : Ein
Ausgang 1 i X i
Aus 7 0 Aus
i i
1 ]
A A
Ein ; * Ein
Ausgang 2 ! X :
Aus ; ] Aus
] 1
Ein : : Ein
Ausgang 3 ! X !
Aus : + Aus
i i
I 1
Ein T 7 Ein
Ausgang 4 E XE
Aus T v Aus
i Schaltvorgang |
 J—
E max.4s
t, t,+ 4s Zeit

Bild 1 Schaltcharakteristik des Schaltmoduls PRM 44
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E Aufbauvorschlag

NN
2|
]

Legende:
— bauseitige Voraussetzungen 72
— Beistellungen + Nachrustungen

des Messstellenbetreibers — ==
-A2  Netzsteuergerat —— O | e
-P1  Messeinrichtung/Messsystem m— —
-F4  Messsicherung
-T1/2/3 Stromwandler 2xLAN netzstg
-X3  Reihenprifklemme Wandler- z h|l
-X5  Steuersignal-Ubergabeklemme NSCNIUSS-

orar=bers usalzau) . -

cRID/ Systemstecker / -buchse
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..HO7V-U 1x1,5 mm? schwarz
..HO7V-U 1x1,5 mm2 hellblau

Datenverbindung zum Kunden
Steueranbindung der néchsten Generation: zur Erzeugungsanlage

SSTe@apop

i |
! !
! !
| |
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Bild 2 Aufbau Z&hlerplatz / NeS-Platz Anlagenklasse 1 (Wandlermessung)
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Anlage 3 Statische Blindleistungsvorgaben (Kennlinien)

a.) EZA und SSE mit Pra < 135 kW (VDE-AR-N 4105)

EZA mit einer Nennleistung Pra < 135 kW mussen sich am Netzanschlusspunkt entsprechend der in Bild 1 darge-
stellten und in Tabelle 1 beschriebenen cos ¢ (P) - Kennlinien verhalten. Die aus den Kennlinien resultierenden
Blindleistungswerte missen innerhalb von 4 min automatisch erreicht werden.

COsS @ Tabelle 1:
09 —+ Formale Beschreibung Standardkennlinien cos ¢ (P)
5 KL |P/P:a cos @
e KL 1
0] =
g KL 2 0<P/Pa<0,5 Cosop=1
= 0,95 +—
- = L. P 21
KL 1 COSPU)= 10P,. " 20
P/P 05<P/Pa<1,0 untererregt
| I rA [l A =4, (P) 1 P . 11
coSs ==t —
0,5 ojss 1,0 KL 2 ¢ 5 P 10
untererregt
5 \ Anwendung KL 1:
0 0,95 KL1 EzATyp1 Sia > 4,6 kVA
g \ EZA Typ 2 Sia < 4,6 KVA
5 \ Anwendung KL 2:
09 KL 2 EZA Typ 2 Sia > 4,6 KVA

Bild 1 cos ¢ = f(P/P;a) Standardkennlinien fiir EZA mit P;a < 135 kW
Erlauterung: EZA Typ 1 = direkt gekoppelte Synchrongeneratoren
EZA Typ 2 = Anschluss uiber Wechselrichter (PVA), direkt gekoppelte Asynchronmotoren (ASM)

Zusétzlich gilt:

EZATyp 1 Sa £4,6 kVA: keine Vorgabe Netzbetreiber, Blindleistungsbereich: 0,95 ind. < cos ¢ < 0,95 kap.
EZA Typ 2 ASM: cos ¢ = 0,95 ind. £ 0,02

Fur SSE gilt cos ¢ = 0,90untererregt im gesamten Leistungsbereich.

b.) EZA, SSE mit P;a = 135 kW (VDE-AR-N 4110)

EZA und SSE (Ruckspeisung) mit einer Nennleistung mit Pra 2 135 kW mussen sich am Netzanschlusspunkt ent-
sprechend der in Bild 2 dargestellten und in Tabelle 2 beschriebenen Q(P) - Kennlinie verhalten. Die aus den Kenn-
linien resultierenden Blindleistungswerte miissen innerhalb von 4 min automatisch erreicht werden. Fur SSE ist im
Bezugsfall cos ¢ = 1,0 bzw. Q = 0 einzustellen.

Tabelle 2:
1,01 + T 035  Formale Beschreibung Standardkennlinie Q(P)
cos ¢ )
cos ¢(P N\
0,99 - \ —+ 0,25 0<P/Pa<0,5 Q=0
= <
> 098 \ +02 o "
E G
g Q P 1
o 0,97 + —+ 0,15 = =_. _
& \ 05<PPx<085 |p =p " | =T 7 15| ~*
5 7 P, 14
0,96 1 \ +o1
untererregt
0,95 4+ N — 005
P/Pia = 0,85 Q/Pa=10,28
0,94 e 0
05 085 ' 085<PPps1 | Pm=0.33"P/Pn
' untererregt
PIP:a

Bild 2 Q =f(P/P.a)-Kennlinie fir EZA mit Pia = 135 kW
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Fur Anlagen mit Pra = 135 kW, die in den Umspannwerksbereichen Kdnigsbriick, Kamenz, Zescha, Kleinsaubernitz,
Niesky, Gorlitz und Weinhibel angeschlossen sind, gilt aktuell die in Bild 3 dargestellte und in Tabelle 3 beschrie-

bene Kennlinie.

1,01 + -+ 0,35
cos @ Q)
cos ¢(P N
1 gos o(P) %— 0.3
0,99 -+ \ -4 0,25
D 0,98 | \ —0,2
o
o
g 097 + —+ 0,15
c
>
0,96 - \ —+01
0,95 +— -—ea— es e e o (0,05
0,94 | 0
0,2 0,5 0,85 1,0
| PIPra

Q/P;a

Tabelle 3:
Formale Beschreibung Sonderkennlinie Q(P)
P/Pia Q(P)
0<P/Pa<02 |Q=0
2
Q _ P 1 L
O,2<P/PrASO,5 PTA_PTA _i£+£
30 Py 30
untererregt
P/Pa =0,5 Q/Pa=0,164
—_ *
0.5 < PP <1 Q/Pia=0,33*P/Pa

untererregt

Bild 3 Q =f(P/Pa)-Kennlinie fiir EZA mit P, =2 135 kW und Anschluss in den Umspannwerksbereichen Kénigsbriick, Ka-
menz, Zescha, Kleinsaubernitz, Niesky, Gorlitz und Weinhiibel

Die konkret umzusetzende Anforderung wird dem Anlagenbetreiber zusammen mit der Information zum Verknip-
fungspunkt mitgeteilt.
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